
Lenteschoonmaak van de camper  

Nu de “versoepelingen” eraan komen, en we met z’n allen weer terug op reis mogen, 

is het moment gekomen om onze mobilhomes terug reisklaar te maken. 

Vele hebben immers 6 maanden (of langer..) stilgestaan. Om stress en problemen te 

vermijden als we erge,s “Achter de wereld” staan, kunnen we best voor we 

vertrekken alles eens op z’n correcte werking controleren.. 

Uiterlijk, banden, verlichting.. 

Inspecteer de ruitenwissers op hun werking, inspecteer de ruitewisserbladen op 

sleet, test de ruitewisser spoeivloeistof, controleer de banden op bandenspanning en 

inspecteer de banden op barstjes of vervorming.  

Kijk na of de verlichting nog werkt, test je radio en gps (losse gps heeft ook een 

batterij.. en als die 6 maanden niet gebruikt werd, is de kans op lege batterij groot..).. 

Water en watertank/leidingen/kranen.. 

Water dat stilstaat en lauw wordt, geeft kans op ontwikkeling van bacteriën. Zo ook 

legionella, die de “legionairsziekte” veroorzaakt. Dit kunnen we voorkomen door een 

keer in de week het water te verwarmen tot 60 graden.  

Maar ook andere zaken kunnen de goede werking van ons “watersysteem” beletten.. 

algen, kalkaanslag.. 

Er bestaan verschillende huis-tuin- en keukenmiddeltjes om het watersysteem te 

onderhouden –verdunde javel (chloor), baksoda, steradent tabletten.. Het meest 

eenvoudige en veilige is echter de watertankreiniger van Reich. Die reinigt de 

schoonwatertank, de waterleiding en de afvalwatertank en wordt vooral gebruikt na 

de winterstalling of als het watersysteem geruime tijd niet gebruikt is. 

Het reinigingsmiddel verwijdert onder andere kalkaanslag en zeepresten. 

Ongewenste geuren worden geneutraliseerd. 

Giet 500 ml watertankreiniger in de watertank. Vervolgens wordt de tank afgevuld 

met water. Open de kranen tot het blauwe gekleurde mengsel uit de kraan komt. Laat 

het product nu inwerken. De tijd is afhankelijk van de tankinhoud. Van 1 uur voor 25 

liter tot 4 uur voor 100 liter.  

Laat daarna de watertank helemaal leeglopen via de kranen en spoel goed na. Als er 

geen blauw meer uit de kraan komt is het water weer drinkbaar. 

Laat het reinigingsmiddel ook  twee uur in de afvalwatertank staan om ook deze te 

reinigen. 

https://www.obelink.be/reich-watertankreiniger.html  

 

Laat ook het “blauwe water”  door de boiler stromen..Daarvoor zet je de 

warmwaterkraan open tot er blauw uitkomt. Zo is die gelijk mee kalkvrij. Vergeet 

https://www.obelink.be/reich-watertankreiniger.html


nadien ook niet de warmwaterkraan te openen om de boiler terug gebruiksklaar te 

hebben.  

Als je de kranen open zet om het blauwe spul daar z’n werk te laten doen, spoel dan 

gelijk ook de WC doorn en laat ook daar inwerken. Ook daar zitten immers 

onderdelen die kalkgevoelig zijn.  En je afvaltank wordt er ook als nieuw mee… 

De WC vraag trouwens nadien ook nog wat extra aandacht. 

Met siliconenspray spuit je de rubbers , het mechanisme in de tank en de 

bedieningsgleuf aan het toilet zodat.alles weer goed en vlot sluit. 

Als de cassette al wat jaren, of lekt , moeilijk afsluit  , kun je beter een 

vervangexemplaar kopen : https://www.dewitschijndel.nl/toilet-onderdelen/  

  

Voor het openen en reinigen cassette  zie deze filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=cDyRRr_g5l0  

En  https://www.youtube.com/watch?v=gAoQecdnp3s  

 

De boiler is intussen ontkalkt, en die moet dan getest worden op z’n werking. Laat de 

verwarming werken, voel of er uit alle uitstroomopeningen warme lucht komt, en 

schakel de boiler in. Is er wat mis, dan kan je bij de electronische displays de 

foutcode aflezen, oudere modellen signaleren de fout met het knipperen van de 

oranje led..  

De frigo 

Nog zo’n onderdeel dat veel storingen geeft en heeft.. Koppel de camper aan op de 

220V, en kijk of je stroom hebt op de stopkontakten. Test de frigo..de 

temperatuurdaling gaat redelijk snel op 220, op een half uurtje moet je het 

temperatuurverschil zeker voelen. 

Probeer daarna op gas.  

Als je de frigo op gas overzet, moet je de ontsteking horen knetteren als je er naast 

staat buiten. Hoor je die niet, is er wat mis met je elektriciteit 12volt.. slecht contact 

bijvoorbeeld..  

Hoor je de ontsteking een paar keer knetteren, en dan de typische “Whoem”.. is dat 

al ok.. 

Blijft de ontsteking knetteren, zonder de whoem..is er wat mis met de gas.. lege fles, 

fles niet open, slangbreukbeveiliging knopje niet ingedrukt, gasverdelerkraantje 

dicht,en als die allemaal ok zijn.. waarschijnlijk een verstopte gassproeier..  

https://www.dewitschijndel.nl/toilet-onderdelen/
https://www.youtube.com/watch?v=cDyRRr_g5l0
https://www.youtube.com/watch?v=gAoQecdnp3s


Valt na een paar seconden de frigo uit, heb je ofwel een probleem met gas, een 

verstopte uitlaat, of met de thermosensor. Dat is een beveiliging voor als de vlam 

moest uitwaaien. Die zitten er ook trouwens aan je kookvuurbekken…  

Voor onderhoud van het brandertje.. 

http://www.camping-car-webzine.fr/fiche-entretien-frigo.html?fbclid=IwAR1L5RU8-
qiAMZ6Np7Zj1S9VomW7ouzVnx_309DraPCozey1uOOcmvLDKno  

 

ENTRETENIR LE BRÛLEUR DU FRIGO 

LES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT DU RÉGFRIGÉRATEUR TRIMIXTE EN MODE 

GAZ SONT SOUVENT LIÉS À UNE MAUVAISE COMBUSTION DUE À UN DÉFAUT 

D'ENTRETIEN DU BRÛLEUR. 

Voir aussi la fiche "Comment ça marche"  

LES ÉTAPES DU NETTOYAGE 

Dans la majorité des cas, on 
accède au brûleur du frigo en 
ouvrant la grille basse de 
ventilation. 

 

http://www.camping-car-webzine.fr/fiche-entretien-frigo.html?fbclid=IwAR1L5RU8-qiAMZ6Np7Zj1S9VomW7ouzVnx_309DraPCozey1uOOcmvLDKno
http://www.camping-car-webzine.fr/fiche-entretien-frigo.html?fbclid=IwAR1L5RU8-qiAMZ6Np7Zj1S9VomW7ouzVnx_309DraPCozey1uOOcmvLDKno
http://www.camping-car-webzine.fr/fiche-ccm-frigo.html


 

Le brûleur se trouve derrière un 
cache métallique qu'il faut 
démonter. 

le brûleur est fixé à la cheminée 
par une simple vis. 

 

 

Pour accéder au gicleur, il faut 
libérer le brûleur du 
thermocouple et de la bougie 
d'allumage en dévissant l'étrier. 

Le gicleur se trouve en bout de 
canalisation. Il faut donc 
desserrer l'écrou maintenant 
celle-ci. 

 

 

Le gicleur doit être nettoyé à 
l'aide d'une soufflette. Ne jamais 
employer une aiguille qui 
modifierait le tarage de l'orifice et 
engendrerait une mauvaise 
combustion. L'idéal est de 
changer le gicleur pour un neuf. 



Profitez du démontage pour 
décaper le capteur du 
thermocouple et la bougie de 
l'allumeur. 

 

 

Remontez en respectant l'écart 
entre la bougie et le capteur car 
l'étincelle d'allumage se produit 
entre les deux. Effectuez un test. 

Après le remontage, vérifiez 
l'étanchéité avec de l'eau 
savonneuse ou un spray spécial. 

 

RETOURNER AU SOMMAIRE...  

 

 

http://www.camping-car-webzine.fr/fiches.html

